
Planum betondakpan

Technische gegevens:

Dekkende lengte: ca. 312 - 340 mm  
Dekkende breedte: ca. 300 mm

Aantal per m2: ca. 9,7 - 10,6 st.
Gewicht: ca. 5,1 kg per stuk

Dakhellingsondergrens zonder aanpassingen: 25°

Verpakking: 30 stuks in folie
 180 stuks per pallet

Panhaken:   FOS spijkerpanhaak 409/202
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Dekkende breedte dubbele  
welpan: ca. 300 mm /  
dekkende breedte halve  
dubbbele welpan: ca. 150mm.
Minimaal 10 mm. ruimte  
houden tussen gevelpanflap 
en boeiboord! 

Alle opgegeven maten zijn ca. maten. Maattoleranties conform DIN/EN 1304. Exacte maten van de partij dienen op het werk bepaald te worden.  Maatwijzigingen voorbehouden.

oranjerood
TOP LongLife mat
(101) 

graniet
TOP LongLife mat
(172)

zwart
TOP LongLife mat
(165)

rood rustiek
TOP SG
(315)

donkerbruin
(126)

donkergrijs
(145)

avondrood
(109)*

Planum betondakpannen dienen "in verband" ingedekt te worden!

Halve pan
dekkende breedte
ca. 150 mm

Dubbele welpan
dekkende breedte
ca. 300 mm

Gevelpan links
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Gevelpan rechts 
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Ventilatiepan
luchtopening
ca 17 cm2
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dekkende breedte
ca 120 mm

Hele 
gevelpan rechts

Halve 
gevelpan links

32 32

152 300
30

120 300

32

150

150
30

~108

270
30

~108
32

302
30

Halve 
gevelpan rechts

Hele 
gevelpan links

32 32

302 300
30

270 300

150

150
30

~108

120
30

~108
32

152
30

ca. 312 mm

ca
. 4

20
 m

m

*op aanvraag leverbaar

Planum I + II   Planum I



Planum betondakpan

Alle opgegeven maten zijn ca. maten. Maattoleranties conform DIN/EN 1304. Exacte maten van de partij dienen op het werk bepaald te worden.  Maatwijzigingen voorbehouden.

versie 08/2023

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

Dakhelling ≤ 30° > 30° - ≤ 45° > 45°

X  ~ 40 mm ~ 40 mm  ~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd 
te worden.

* Latafafstand afhankelijk van de dakhelling

steiler dan 35°  312 - 340 mm dekkende lengte
25 - 35° 312 - 325 mm dekkende lengte
flauwer dan 25° 312 - 315 mm dekkende lengte

Sporenlengte

~ 312 -

340 mm*

X

~ 312 -

340 mm*

Afstand bovenzijde 
eerste panlat tot het 
snijpunt van de kap.

~ 400 mm 

De hoekige vorsten “koud” tegen elkaar aan leggen en altijd verwerken 
i.c.m. necorol ventilerend vorstband.

Iedere vorst: RVS schroef met neopreen volgring 
Afm. schroef 4,5x60 mm.
Minimale schroefdiepte dient 24 mm. te zijn

0,6 kN/m

NELSKAMP Necorol 
breedte  300 mm

Verwerking
Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:
1.  Nelskamp verwerking voorschriften
2.  Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB 

Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Betonvorst

Schubvorst (2,5 st/m1) 34 st./pallet

dekkende lengte ca. 400 mm

dekkende breedte: ca. 190 mm

binnenhoogte: ca. 60 mm

dekkende lengte beginvorst (NL) ca. 380 mm

dekkende lengte eindvorst (NL) ca. 430 mm

dekkende lengte hoekkeperbegin ca. 400 mm

Betonvorst

Vorst „hoekig“ (2,2 st/m1) 34 st./pallet

dekkende lengte ca. 450 mm

dekkende breedte: ca. 190 mm

binnenhoogte: ca. 75 mm

dekkende lengte beginvorst (NL) ca. 450 mm

dekkende lengte eindvorst (NL) ca. 450 mm

dekkende lengte hoekkeperbegin ca. 450 mm


